
 
 
 
 

 

Ürün Kodu: BY-1010 

Ürün Adı: Boya Sökücü 

Ürün Özellikleri: Aniloks Merdane Temizleyici 

 

TANIM 

• BY-1010 Boya Sökücü, baskı işlemleri sonrasında aniloks merdaneler 
üzerinde kalan su bazlı mürekkep kalıntılarının giderilmesi amacıyla 
geliştirilmiş su bazlı bir temizlik ürünüdür. 

• Etkili temizlik sağlarken merdane yüzey kalitesinin korunmasına 
yardımcı olur. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Fiziksel Görünüm Bulanık şeffaf 

Viskozite (Din4/25°C) 25-40 s. 

pH 11,5 ± 0,5 

Aktif Katı Madde (%) 60 ± 1 

Koku Karakteristik 

 

UYGULAMA 

• BY-1010 Boya Sökücü, fleksografik baskı proseslerinde kullanılan 
aniloks merdanelerin temizliği için uygundur. 

• Kullanım öncesinde ürün 1:1 oranında su ile seyreltilmelidir. 

• Seyreltilmiş ürün, merdane yüzeyine eşit şekilde uygulanmalıdır 

• Kurumuş veya uzun süre beklemiş mürekkep kalıntılarında, temizleme 
öncesinde ürünün 5–10 dakika etki etmesi beklenmelidir. 

• Bekleme süresinin ardından, optimum sonuç elde etmek için merdane 
iyice temizlenmelidir. 

 

DEPOLAMA 

• Ürün açılmamış orijinal ambalajında serin kuru ve güneş ışığından uzak 
depolama koşullarında 6 ay raf ömrüne sahiptir. 

Teknik Bilgi Formu - UltraWash 

 


