
 
 
 
 

 

Ürün Kodu: BY-1016 

Ürün Adı: Boya Sökücü 

Ürün Özellikleri: Aniloks Merdane Temizleyici 

 

TANIM 

• BY-1016 Boya Sökücü, aniloks merdaneler üzerinde baskı sonrası kalan, 
kurumuş veya çıkarılması zor su bazlı mürekkep kalıntılarının 
temizlenmesi amacıyla geliştirilmiş temizleyici üründür. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Fiziksel Görünüm Likit 

Viskozite (Din4/25°C) 25-40 s. 

pH 12 ± 0,5 

Koku Karakteristik 

 

UYGULAMA 

• BY-1016 Boya Sökücü, aniloks merdanelerin temizliğinde 1:1 oranında 
su ile seyreltilerek kullanılır. 

• Kurumuş ve uzun süre beklemiş mürekkep kalıntılarında, ürün 
uygulandıktan sonra 5–10 dakika beklenmesi ve ardından temizlenmesi 
önerilir. 

• Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra merdaneler bol su ile 
durulanmalıdır. 

• Aniloks yüzeye zarar verebilecek aşındırıcı ekipmanlardan 
kaçınılmalıdır. 

 

 

DEPOLAMA 

• Ürün açılmamış orijinal ambalajında serin kuru ve güneş ışığından uzak 
depolama koşullarında 6 ay raf ömrüne sahiptir. 

 

Teknik Bilgi Formu - UltraWash 

 


