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Teknik Bilgi Formu - Core q. TnYr c

Uriin Kodu: LT-1008
Uriin Adi: Dispersiyon Lak
Uriin Ozellikleri: Parlak Su Bazl Lak

TANIM

e LT-1008, son baski (post-print) uygulamalarinda yuzey parlakligini ve
direncini artirmak amaciyla gelisgtiriimis su bazli dispersiyon vernigidir.

e Solvent bazli sistemlerde goérilen koku ve sararma etkilerine neden
olmadan, ylzeyi neme, toza ve mekanik etkilere karsi daha dayanikli
hale getirir.

TEKNIK OZELLIKLER

Viskozite (Din/25°C) 30-60 s.

pH 85+0,5

Aktif Kati Madde (%) 42 +1

Koku Karakteristik
UYGULAMA

e LT-1008 son baski kaplamasi olarak uygulanir ve kaplamali kagit, karton
ve benzeri yuzeyler icin uygundur.

e En iyi performans igin yUksek alkali dirence sahip ve vaks igermeyen
murekkeplerin kullaniimasi onerilir.

e Kuruma veya surtuinme dayanimi sorunlarini dnlemek amaciyla, tretim
oncesinde murekkep ve yuzey uyumlulugu kontrol edilmelidir.

e Yapistirma, folyo uygulamasi, laminasyon veya UV vernik kaplama gibi
sonraki islemler icin 6n kabul testlerinin yapilmasi tavsiye edilir.

e Tam kurlenme, uygulama ve gevresel kosullara bagl olarak en az 24 saat
sonra saglanir.

DEPOLAMA

e Urlin agiimamis orijinal ambalajinda serin kuru ve glines isigindan uzak
depolama kosullarinda 6 ay raf dmrine sahiptir.



