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Uriin Kodu: VE-1900
Uriin Adi: VERNIK

Uriin Ozellikleri: Su Bazli Vernik

TANIM

e VE-1900, su bazl fleksografik murekkep uygulamalarinda baski
yuzeyinde koruyucu film olusturan parlaklik/koruma, surtinme dayanimi
ve genel ylzey performansini belirleyen su bazli verniktir.

TEKNIK OZELLIKLER

Viskozite (Din/25°C) 35-60 s.

pH 85+0,5

Kati Madde (%) 49 + 1

Yogunluk (20°C) 1,05 + 0,05 g/cm?

Koku Karakteristik
UYGULAMA

e VE-1900, su bazli fleksografik murekkep uretiminde, pigment pasta ve
diger formulasyon bilesenleri ile birlikte baglayici/tagiyici vernik olarak
kullanilir.

e Pigment pastanin sistem icerisinde homojen sekilde dagilmasini,
murekkep filminin ylzey &zelliklerinin ve mekanik performansinin
olusmasini destekler.

e Urlin murekkep formiilasyonunda viskozite ayarlama, akis dzelliklerinin
dizenlenmesi ve film olusumunun kontroll amaciyla kullanilabilir.

e Kullanim 6ncesinde urun homojen hale gelinceye kadar karigtirilmalidir.

e Solvent bazli sistemler ile karistirlmamalidir.

DEPOLAMA

e Urlin agilmamig orijinal ambalajinda serin kuru ve giines I1sigindan uzak
depolama kosullarinda 6 ay raf dmrine sahiptir.



